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1. Le traitement des déchets
Source : Communauté de communes des Villes d’Oyse

La Communauté de Communes des Villes d’'Oyse a décidé de transmettre le service Déchets
Ménagers a compter du 1°" Octobre 2011 au SIRTOM du Laonnois (Syndicat Intercommunal
de Ramassage et de Traitement des Déchets Ménagers).

Le SIRTOM du Laonnois est un établissement public de coopération intercommunale sous la
forme d’'un syndicat mixte. Il regroupe aujourd’hui les Communautés de Communes du
Laonnois, du Chemin des Dames, Des Vallons d’Anizy, de la Champagne Picarde et la
commune de Chéret.

Les principales missions du SIRTOM sont :

- lLacollecte des déchets ménagers

- L'accueil des déchets des particuliers dans son réseau de 11 déchetteries

- lLa promotion et l'amélioration du tri sélectif par de nombreuses actions de
communication

- Laréalisation d’un programme local de prévention des déchets.

Le périmétre d’intervention du SIRTOM s’étendra sur 152 communes pour 94094

habitants.

Le verre sera toujours apporté aux points d’apport volontaire. Des conteneurs sont a la
disposition des habitants dans chaque commune et sur les parkings des supermarchés.

En ce qui concerne le compostage domestique une campagne pour les composteurs
individuels est menée par les Villes d’Oyse. Ce systéme permet de diminuer le volume
des déchets et de produire un propre compost pour le jardin.

Le SIRTOM dispose actuellement d’'un réseau de 11 déchetteries. Les déchetteries des
Villes d’Oyse seront également reprises au 1% Octobre.

La déchetterie de Beautor sera également ouverte le dimanche matin. En ce qui
concerne les professionnels, I'accés en déchetterie est payant.

Un guide de tri expliquant les modalités d'accés sera remis lors de la dotation de bac.



La collecte en porte a porte pour les déchets verts sera réalisée du mois d’avril au mois
d’octobre 2011.

La collecte des encombrants aura lieu sur rendez vous, deux fois par an par foyer au
maximum. Ce service est réservé aux personnes a mobilité réduite.

Les jours de passage vont étre réorganisés a partir d'Octobre. Les calendriers seront
remis, que ce soit pour les jours de passage ou les heures d’ouverture des déchetteries.
Quelques chiffres :

Les performances de tri par kg et par habitants dans les collectivités de I'Aisne en 2010.
Le ratio moyen de déchets recyclables collectés par habitant est de 49.4 kg en 2010.

Pour la communauté de communes des Villes d’Oyse : 34 kg/ habitants.
Source : Valor'Aisne — Rapport d'activité 2010.

2. L’eau potable

Source : Veolia eau
Gestion : syndicat d’eau potable de Danizy Charmes.

Captage :

Forage de Danizy

Vulnérabilité bactériologique : faible
Vulnérabilité physico-chimique : faible
Capacité productive journaliére : 540 m3/ jour

Pompage : Station de Danizy (du Clos caron) Exhaure
1 pompe Grundfoss SP27/11 F6, 11 KW

27 m3/ha 75 m HMT

Pilotage de la pompe par sonde de niveau haut/bas
Du réservair de Danizy et télégestion

Traitement

Station de Danizy

Désinfection a la javel {(hypochlorite de sodium})
0.8 I/h de javel {soit 120 g/h de chlore)

Pilotage asservi a la marche de la pompe d’exhaure
Injection du chlore sur la conduite de refoulement

Réservoir ; Réservoir de Danizy sur tour
1 cuves, d'un volume total de 400m3.

Réseau :
Linéaire en distribution : 31 515 ml
Nombre de branchements : 994



Linéaire des branchements : 8 724 ml

Volume mis en distribution en 1997 : 104 070 m3

Population desservie : 2483

Nombre de communes desservies : 2, soit Danizy et Charmes
Maillage possible sur La Fére

Achat d’eau au syndicat de Sinceny

Achat d’eau possible production La Fére.

La capacité résiduelle :

La capacité productive journaliére est de 540 m3.

Consommation journaliére en heure de pointe : 350 m3.

Débit d’exploitation de 20 m3/h

Débit maximum exploitable de 45 m3/h et 40 m3/h pour la définition des périmétres.

La capacité résiduelle effective est de 10 m3/h, en comptant 30 m3/h de consommation actuelle.

10 m3 soit 10 000 litres.

Le captage sur Danizy
Source : Alimentation en eau potable du Syndicat de Danizy —Charmes

Nappe de la craie : elles constituent la plus importante réserve d’eau utilisable dans la
région. Il s’agit en fait d'un réseau aquifére occupant les fissures de la craie, donnant
d'importants débits aux puits creusés dans les vallées. Sous le massif tertiaire, I'eau de la
craie est captive et sa qualité est bonne, bien qu’elle soit assez dure, quand elle n’est pas
altérée par la nappe alluviale chargée en fer ou par la nappe des argiles a lignite chargée en
sulfates. Les venues d’eau dans la craie se font a différents niveaux et notamment au-dessus
de la craie grasse du Turonien supérieur qui est atteinte par les puits les plus profonds.

Définition des périmétres de protection du captage de Danizy (indice BRGM : 83-2-7)
Bureau de Recherches géologiques et Miniéres — service géologie national.

Situation du captage
Commune de Danizy
Lieu-dit : Le Clos Caron

Caractéristique de 'ouvrage :

Date d’exécution : 1932

Profondeur du plan d’eau : 24 m en étiage

Profondeur mesurée du puits : 92.50 (1967)

Débit d'exploitation : 20 m3/ h

Débit maximum exploitable (débit critique) : 45 m3/h

Débit d'exploitation correspondant a la définition des périmetres : 40 m3 / h.

Origine des eaux



La nappe captée est celle de la craie qui présente un régime libre et est donc drainée par I'Oise et le
ruisseau de Saint-Lambert.

Compte tenu de la topographie, I'écoulement principal doit se faire vers cette vallée.

La nappe est alimentée directement par les infiltrations des précipitations. Temporairement des
niveaux d’eau peuvent &tre retenus dans les sables superficiels, ceux-ci étant trés argileux au contact
de la craie.

Qualité des eaux

Source : rapport annuel du délégataire 2010.

Mode de traitement : Chloration et déferrisation.

Faciés chimigue de I'eau : bicarbonaté - calcique.

L’origine de I'eau alimentant le service : origine de I'eau produite :

D’origine souterraine I'eau qui est distribuée aux habitants du Syndicat provient d’un forage situé sur
la commune de Danizy.

L'ensemble du volume prélevé provient d’une ressource non influencée.

Le volume acheté est en augmentation par rapport a I'année derniére. Il correspond au secours via La
Fére et al'achat au Syndicat de Sinceny.

L’augmentation du volume acheté s’est principalement fait sur le secteur alimenté par Sinceny.

L’eau est le produit alimentaire le plus contrélé.
Le Code de la Santé Publique impose des normes trés strictes aux eaux destinées a la consommation
humaine :

- ne pas contenir de micro-organismes, de parasites ou toutes autres substances constituant
un danger potentiel pour la santé des personnes :

- Etre conformes a des limites de Qualité pour les paramétres susceptibles de générer des
effets immédiats ou a plus long terme sur la santé des consommateurs

- Satisfaire a des Références de Qualité, valeurs indicatives établies 3 des fins de suivi des
installations de production et de distribution d’eau et d’évaluation de risques pour la santé
des personnes.

Ces textes définissent précisément le contrble sanitaire (paramétres & analyser et fréquence

d’analyse) et la surveillance a mettre en place par le délégataire. Cette surveillance comprend
notamment :

L'examen régulier des installations, le contrdle de I'efficacité de la désinfection, un programme de
tests et d’analyses en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations.

La conformité de I'eau distribuée est mesurée au robinet du consommateur.

Les indicateurs de conformité des prélévements réalisés au titre du contrble sanitaire, par rapport
aux limites de qualité concernent les paramétres microbiologiques et physico-chimiques.

A titre indicatif, les taux de conformité issus de nos systémes d’informations, sur la base des
prélévements incluant au moins un parametre soumis a une limite de qualité sont les suivants :



Parameétres 2006 2007 2008 2009 2010
microbiologiques

Taux de | 90% 100% 91.67% 100% 100%
conformité
microbiologique

Nombre de | 9 11 11 12 10
prélévements

conformes

Nombre de | 1 0 1 0 0

prélévements
non conformes

Nombre total de | 10 11 12 12 10
prélévements

Paramétres 2006 2007 2008 2009 2010
physico
chimique

Taux de | 100% 100% 100% 100% 100%
conformité
physico-
chimique

Nombre de | 2 3 3 3 4
prélévement
conformes

Nombre de | O 0 0 0 0
prélévements
non conformes

Nombre total de | 2 3 3 3 4
prélévements

La qualité de I'eau distribuée aux habitants du Syndicat aux cours de I'année a été excellente tant du
point de vue bactériologique que physico-chimique.

[l 'y a pas eu de non-conformité détectée au cours de I'année 2010.




Contrdle Sanitaire Survelllance par le Délégatalre
Nb total de Conformité aux Limites | N5 total de Conformité aux Limies |

analyses espect des Référencas danalvses Respect das Références
Paramétres soumis A Limite de Qualité
Microbickogique 20 20 18 18
Physco-chimiqus 4% 45 3 3
Paramétres soumis 3 Référence ce Qualité
Microbisingique & i s s
Prysicochimiqus 73 73 3 k|
Autres paramétres analysés
Microbaiogique 0 0
Physco-chimigue a7 = 0

Contrble Sanitaire et Surveillance par le Délégataire
Nombre total de résultats Conformes aux Lim#es ou

danalyses aux Références de Qualité fypedeseul
Arazne 1 1 Limvis de quaith
Smazins i ] Limits de quaité
Terbuthylazne 1 1 Lirnitz de quaité
Déséhyrertuthy'azine 1 1 Limits de quaité
Tubidits i = S ek Feice o
quaits
Nitrales < = Umiedeguas
Fer ot 3 3 Reférence de quzits
Carbone Organiqus » i =
Tot g 4 4 Réference de qualité
Taux de conformité
. ' Contrble Sanitalre et
Contréle Sanktzire Eug:egamg d Survelllance du
Délégataire
Nb PLV No PLV ; NaPLY _ NbPLY
total Conlormes Nb PLV total Conformes Nb PLV total Conformes
Nicrobiclogie 10 10 ] B 18 18

La déclaration d’utilité publique :

Les périmétres de protection concernent les communes de La Fére et de Danizy.



Situation géographique L
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3.L’eau usée
Source : gestionnaire de I'eau usée, Veolia, Etude de schéma général d’assainissement.

L’habitat
L’habitat de charmes est situé en vallée et sur le coteau de la rive gauche de I'Oise. Il est

essentiellement de type pavillonnaire.
A noter que le territoire de Charmes s'imbrique étroitement dans celui de Danizy sur la limite Nord.
[l existe des logements situés a I'écart du centre-bourg : Chemin du Marais et Montfrenoy au Sud-Est,

le Petit Charmes & I'Quest.

La loi sur 'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 précise a 'article 35 que « les communes ou leurs
groupements doivent délimiter, aprés enquéte publique, les zones d’assainissement



collectif et celles d’assainissement autonome ainsi que les zones nécessitant des
précautions particuliéres pour la gestion des eaux pluviales. »

L'arrété du 7 septembre 2009 fixe de nouvelles modalités de contrdle de I'assainissement
non collectif.

L'article L.2224-10, sur la délimitation des zones d’assainissement, est d’application
immédiate.

Il définit avec précision I'objet du controle opéré sur les installations d’assainissement non
collectif, fixe les différentes modalités de contrdle et précise la vérification apportée.

Le plan de zonage d’assainissement a fait I'objet d’une approbation en 2005. Le projet révisé de plan
de zonage d’assainissement, tenant compte du PLU, est annexé au présent dossier.

L’assainissement collectif existant :

La commune est presque entierement desservie par des réseaux d’assainissement de type séparatif
(collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales), qui rejoignent la station d’épuration de
Tergnier via les réseaux de La Fére et Beautor. Elle reprend également les effluents en provenance de
Andelain.

On trouve au moins un poste de refoulement des eaux usées sur le territoire de Charmes, au niveau
de la grande surface de la route de Laon.
Le raccordement au réseau des logements du Petit Charmes se fait via un poste de refoulement.

Le territoire communal est également desservi par un réseau eaux pluviales cohérent, qui trouve ses
exutoires dans des fossés situés essentiellement au Nord-Ouest de la commune (Petit-Charmes, La
Fére...).

Un réglement d’assainissement collectif a été mis en place.
L’assainissement non collectif existant

QOutre les logements du Petit charmes qui sont raccordés au réseau depuis peu, on trouve des
secteurs assainis de maniére individuelle.

Montfrenay : situées a proximité du carrefour de la RD1044 et de la déviation de la RD1032 : une
ferme, et une habitation (attenante a la ferme).
Route de Laon : 2 maisons, au carrefour avec la route départementale 1044,

Concernant les contraintes de ces logements :

2 zones humides sont répertoriées par I'étude de schéma général d’assainissement : route de
Laon et Chemin des Marais.

Assainissement non collectif




Il n’existe pas encore de réglement d’assainissement non collectif ni de service public
d’assainissement non collectif. La procédure de SPANC (service public d’assainissement non collectif)
est en cours. La compétence en assainissement autonome a été transmise au SIVOM.

Les installations sont composées d’un dispositif de pré-traitement et d’une filiere de traitement.

Note explicative de solutions proposées

L'étude pédologique réalisée dans le cadre de I'étude de Schéma Directeur D’Assainissement a
permis de définir I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif pour I'ensemble des secteurs
urbanisés du territoire communal et non raccordables a une unité de traitement.

Les sols en présence sont défavorables en raison de traces d’engorgement et de stagnation d’eau a
faible profondeur. Ces sols sont donc inaptes a I'épuration en sol naturel et nécessitent la mise en
place d’un sol reconstitué pour I'épuration.

(stade schéma directeur, une étude a la parcelle est fortement conseillée, pour définir et
dimensionner la filiére la plus adaptée).

Les filiéres retenues
La filiére retenue pour I'habitation a Montfrenoy : filtre 4 sable drainé
Les filiéres retenues pour les 2 habitations situées route de Laon sont : le tertre drainé.

Présence de traces d’engorgement au droit des argiles de Vaux sous Laon principalement
(étude pédologique réalisée dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement).
Il s’agit d’un sol reposant sur des limons argileux.

La catégorie 4; apparaissant route de laon (étude réalisée), correspondent a des limons
sableux, limon, sable argileux et parfois argile sur limon argileux apparaissant entre 80 et
160 ¢cm de profondeur.

Les sols notés en rouge :
Classe 4 : sols défavorables, inaptes a épuration par tranchées en terrain naturel. Epuration et
infiltration par dispositif artificiel ou totalement exclus.

L'engorgement saisonnier des sols est un paramétre fondamental, a prendre en compte, il peut étre
déterminé indirectement par I'observation des tiches et signes de stagnations de I'eau dans le sol.
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S.1Vo.M.de
Chauny-Tergnier-La Fére

Commune de Charmes

Département de 'Aisne (02)

4 Limon sur limon argilewx
apparaissant entre 0,80 m et 1,60 de profondeur.
6 Limon ou limon argileux sur un nivean argileux
apparaissant entre 1,20 m et 1,60 m de profondeur.

D  signes d'engorgement apparaissant entre 80 om et 120 cm et jusqu'a 160 cm.

E  signes d'engorgement apparaissant entre 0 cm et 80 cm ¢i jusqu'a 160 cm.

Aptitude des sols & l'assainissement non collectif

i Ciasse & : Sols défavorablss, inaptes & Mépuration par Wanchées ea tarrain Raturel.
Epuration ot infiltration par un dipasitif artificisl
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e Sondages a la Lasisie 2 1,60 m. da profondeur
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4. Eaux pluviales

Le territoire communal est également desservi par un réseau eaux pluviales cohérent, qui trouve ses
exutoires dans des fossés situés essentiellement au Nord-Ouest de la commune (Petit Charmes, La
Fére...). Des problémes hydrauliques se manifestent par le fossé en provenance de la RD1032, et au
niveau de I'impasse Jules Ferry et rue Séruzier. Sinon ces réseaux ne générent pas de nuisances dans
le cadre de leur fonctionnement. Lors d’orage avec pluie importante en quantité et durée, 'eau
ressort par les bouches d’égout rue Pierre Timbaud.

Plusieurs maisons ne sont pas desservies par un collecteur. Sur les secteurs actuellement non
desservis, il est important de ne pas accentuer la concentration des eaux de pluie et I'évacuation a la
parcelle sont a privilégier lorsque c’est possible.

Sur ces secteurs, la solution de l'infiltration des eaux pluviales (par bassin ou puits d’infiltration) peut
étre envisagée lorsque les conditions de sols sont favorables localement.

C’est pourquoi il est préconisé soit :

- le tamponnement des eaux pluviales a la parcelle avant rejet aux réseaux d’assainissement
ou au milieu superficiel

- Mise en place de bassin d’infiltration si la nature des sols le permet localement ;

Pour les aménagements futurs, la mise en place de réseaux séparatifs est & privilégier pour une

gestion optimale des eaux pluviales et des eaux usées.
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